杭州医学院显示设备项目招标需求
1、项目概况
[bookmark: _GoBack]该项目主要包含86寸电视机4台，65寸电视机3台，电子本8台，总预算约8.293万元。
2、项目清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	最高限价
	小计（元）

	1
	86寸电视机
	4
	台
	7500 
	30000

	2
	65寸电视机
	3
	台
	4310
	12930

	3
	电子本
	8
	台
	5000
	40000

	
	82930



3、技术参数要求
	序号
	项目
	技术特征
	品牌

	1
	86寸电视机
	主体参数 产品类型 86寸智能电视
面板
面板类型 AAA 级 UHD 响应速度 8ms
刷新频率 50Hz/60Hz 屏幕比例 16：9
使用寿命 30000 小时 可视角度 178°
分辨率 3840*2160 背光技术 D-LED
亮度（典型值） 典型值: 350nit 对比度 800:1
按键位置 整机正下方
整机材质 金属边框+金属装饰条+金属背板+塑料后盖
边框材质 金属
边框宽窄 上、左、右：无边框，下：15mm
机身厚薄 12.5mm（H1 边缘厚度）、35.95mm（H2）、85.1mm（H3）
底座材质 金属
底座配置 包装内置底座
底座间距 1747mm（机器放在桌上的最大两点距离）
壁挂安装孔距 600mm（水平）×400mm（垂直）
壁挂安装孔数量 4 个
结构参数
含底座整机尺寸(宽高厚) 1921.1mm×1176.6mm×436mm
不含底座整机尺寸(宽高厚) 1921.1mm×1106.3mm×87.1mm
含底座重量 kg 43KG
不含底座重量 kg 41.8KG
外包装尺寸(宽×高×厚) 2060mm（宽）×200mm（厚）×1250mm（高）
外包装重量（kg） 56KG
允许堆码层数 2 层
配色方案
整机(装饰条)颜色 矿物咖
面框 火山灰
后盖 黑色
音响 无外置独立音箱
底座 火山灰
功耗参数
额定电流 1.63A
额定功耗 360W
待机功率 ≤0.5W
电源范围 AC:220
提供原厂整机质保3年；

	长虹/创维/TCL

	2
	65寸电视机
	1、LED液晶智能电视，操作系统安卓9.0 /64位电视系统
2、屏幕尺寸：65寸
3、屏幕比例：16:9
4、分辨率：3840*2160
6、CPU：A53*4核64位
7、GPU：G52*2
8、内存：2+16G
9、音效模式：具备杜比DD+解码
10、伴音功率：8W*2
11、支持蓝牙遥控
12、产品功耗：75W、待机功率：≤0.3W
13、响应时间：6.5ms
14、支持壁挂和底座安装，电源线插头要求90°弯头，方便贴墙安装。
15、网络功能支持：有线/WIFI
16、支持DTMB模式数字电视、支持DVBC清流解码
17、机身输入端口：HDMI 接口：2个、支持CEC及ARC；USB2.0*2路；网络接口：1路； AV输入：1组；数字RF接口支持； 模拟RF支持；内置WIFI支持。
18、机身输出端口：红外转发IR-OUT*1、同轴*1
19、使用要求：要求无限制安装APK程序，支持用户自行更换开机画面/视频，U盘克隆功能。支持对每台设备通过网络远程分屏发布图片及视频。
包含4套立式支架
商务要求：
1、 需提供3C、检测报告、节能认证证书、环境标识证书、杜比解码证书
2、投标产品制造商需具备：信息安全管理体系认证文件、CMMI5级认证证书；要求供货时提供厂家授权证明函和售后服务承诺函。
提供原厂整机质保3年；
费用包含安装、线材附件。
	长虹/创维/TCL

	3
	电子本
	内存容量：128GB 类别：阅读器套装 系统：Android 功能：蓝牙听书，邮件收发，语音转文字 手写功能：电磁机身色系：黑色系 屏幕尺寸：10.65英寸 屏幕类型：触摸屏 电池容量7500mAh，充电规格：9V/2A，支持18W快充；后摄1300W像素，前摄1600W像素 带皮套，提供原厂整机质保3年；

	科大讯飞/华为/小米


4、项目实施要求
（1）项目工期要求：中标方应于2023年11月17日前将所供商品按时、安全运至采购人指定地点。
（2）中标方对本项目的报价应包含所有的安装调试集成费用。
[bookmark: _Toc525644487][bookmark: _Toc510015586]投标人应派遣技术人员组成工作小组到采购人指定的现场实施技术服务，包括软、硬件安装、调试和调优服务、版本更新、现场培训等服务。软、硬件安装、调试的主要目标是使产品能够在用户指定的环境中正常运行。
投标人在安装软、硬件之前，应先对用户的相关人员进行现场培训，并在用户相关技术人员的监督下进行安装、调试和集成。投标人不得在现场安装未经用户批准的其他任何产品。
5、项目成果提交
5.1硬件设备验收材料列表（由供应商协调、组织、提供）。
1）接货单。
2）设备关键参数（技术）设置说明文档。
3）原厂说明书。
4）试运行记录表。
6、项目验收及付款
6.1系统初验与试运行
软、硬件到货验收、安装、并调试完成后，经过用户的认可后，由用户组织初验。软、硬件安装调试完成并通过初步验收后，投入试运行，在试运行期间，投标人应使任何故障或问题都能在收到故障通知后尽快（节、假日也不例外）被修复和解决，并给出详细修复细节报告，所有试运行期间软件的修改和变化都应在试运行结束后提供书面和电子文档。 
[bookmark: _Toc510015591][bookmark: _Toc229194178][bookmark: _Toc225929901][bookmark: _Toc525644492]6.2系统最终验收
最终验收合格的条件必须至少满足：
① 已提供了本项目的全部产品和资料；
② 试运行时间满足项目要求；
③ 试运行时出现的问题已被解决。
验收形式：产品使用单位（处室）出具正式《使用报告》，组织专家组评审，出具《专家验收意见》。
终验结束后，进入技术支持服务期，技术支持免费服务期为最终验通过后5年时间。
[bookmark: _Toc229194180][bookmark: _Toc525644493][bookmark: _Toc510015592][bookmark: _Toc225929903]7、技术支持服务要求
[bookmark: _Toc510015593][bookmark: _Toc525644494]7.1维护服务
投标人应协助用户完成日常系统及应用的维护工作，保证系统的正常运行。
投标人应提供7*24小时互联网/电话技术支持、5*8小时及7*24小时(对业务的正常运行造成重大影响的问题，如系统崩溃、无法启动、拒绝连接等)远程维护支持；对用户提出的预防性维护要求应在2小时内做出实质性响应，及时解决设备运行中的问题。对用户提出的故障性维护要求应在半小时内做出实质性响应，及时解决设备运行中的问题。（或在用户要求的期限内及时解决设备运行中的问题。否则，由此而带来的损失，由投标人承担相应责任。） 若无法在用户要求的期限内及时解决设备运行中的问题，需提供备用设备保证不影响学校正常使用。
设备运行过程中如果出现技术故障（如服务中断、数据丢失、主要功能不能正常工作等）或与其他产品发生冲突，投标人应保证提供6小时内解决此类问题的紧急预案方案，以恢复故障，使设备得以正常运行。 
设备或系统运行过程中如果发生故障，投标人需启动公司的多层技术资源支持，帮助客户排查问题，直到问题最终获得妥善处理。对于客户设备或系统的重要问题，投标人至少每天汇报一次问题解决情况。在整个系统设计没有单点故障的情况下，故障恢复期间应确保设备或系统不中断。
[bookmark: _Toc525644495][bookmark: _Toc510015594]7.2现场技术支持服务
投标人服务人员应在收到用户故障通知并经用户方负责人批准后2小时内赶到现场，并同时提供远程服务。现场技术支持服务结束时须填写现场服务报告，相关负责人签字。

